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粤建质函〔2011〕615号

关于严格执行国家标准《先张法预应力
混凝土管桩》（GB 13476-2009）
的通知

各地级以上市住房和城乡建设局（委）、佛山市顺德区国土城建和水利局：

国家标准《先张法预应力混凝土管桩》（GB 13476-1999）已作修订，新修订的国家标准《先张法预应力混凝土管桩》（GB 13476-2009）已由国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会于2009年3月28日联合发布，于2010年3月1日起实施。但我厅近期组织的抽查发现，我省仍有工程项目在使用按旧标准《先张法预应力混凝土管桩》（GB 13476-1999）生产的预应力混凝土管桩。为严格执行现行国家标准，确保使用先张法预应力混凝土管桩的桩基工程质量，现将有关事项通知如下：

一、国家标准《先张法预应力混凝土管桩》（GB 13476-2009）的第5.1.2条、5.1.3条、5.2条、5.3条和5.6条为强制性条文，必须严格执行。预应力混凝土管桩生产企业必须严格按照现行国家标准进行生产，确保产品质量符合现行国家标准要求。

二、对于施工先张法预应力混凝土管桩的工程，设计单位应在施工图设计文件中明确执行国家标准《先张法预应力混凝土管桩》（GB 13476-2009），施工图设计文件审查机构要把好审查关，施工单位要严格按照施工图设计文件和有关施工技术规范标准施工，监理单位要严格把好预应力混凝土管桩进场检验关，防止不按现行国家标准生产的预应力混凝土管桩进入工地。

三、各地住房城乡建设行政主管部门和工程质量监督机构应加强对先张法预应力混凝土管桩在房屋建筑和市政工程工地使用情况的监管。对不按现行国家标准《先张法预应力混凝土管桩》（GB 13476-2009）使用先张法预应力混凝土管桩的，严格依法查处。

四、对所辖区域内有取得混凝土预制构件生产企业资质的预应力混凝土管桩生产企业的地区，所在地住房城乡建设行政主管部门应立即组织开展专项检查，检查生产企业按现行国家标准《先张法预应力混凝土管桩》（GB 13476-2009）生产先张法预应力混凝土管桩的情况，对未执行现行国家标准的企业，应责令整改。
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